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Руководство по эксплуатации

Этот электронный часовой термостат используется для двухточечного управления 
обогревателями, зональными клапанами, накопительными нагревателями и т.д. в 
сухих, закрытых помещениях в зависимости от комнатной температуры.

1. Элементы управления

1. Ручка регулировки комфортной температуры
2. Ручка регулировки ночного отката
3. Кнопка сброса

2. Функция
Блок управления SR 200.R10/... регистрирует температуру в помещении с помощью 
внутреннего датчика температуры. Выходом является беспотенциальный 
переключающий контакт. Недельный таймер управляет фазами нагрева и опускания в 
автоматическом режиме. С помощью кнопок можно выбирать между автоматическим 
режимом, нагревом, понижением температуры, защитой от замерзания и 
выключением. Индикатор на левом краю дисплея показывает состояние реле.

2.1. Температура комфорта
Желаемая комфортная температура (от 5 до 40°C) устанавливается на верхней 
поворотной ручке (1). Затем она отображается в правой половине дисплея вместо 
фактической температуры. Через три секунды после последнего движения ручки 
прибор автоматически снова показывает фактическую температуру.
Примечание: Изменение температуры комфорта вызывает изменение температуры 

отката на ту же величину, так как откат относительно связан с температурой 
комфорта.
(И наоборот, изменение заданной температуры не вызывает изменения 
температуры комфорта).

2.2. Температура отката
Температуру отката можно установить на нижней поворотной ручке (2). Она 
отображается в абсолютном выражении в правой половине дисплея. Через три 
секунды после последнего движения ручки прибор автоматически снова отображает 
фактическую температуру.
Внимание: Во избежание риска замерзания, температуру отката нельзя устанавливать ниже

Можно установить +5°C.

Текущую уставку можно запросить с помощью кнопки SET. Через три секунды 
фактическая температура снова отображается автоматически. 



2.3. Температура антифриза
Температура защиты от замерзания может быть установлена в диапазоне от 5°C до 
15°C. Температуру защиты от замерзания можно выбрать, одновременно нажав две 
кнопки
+ и -. В режиме охлаждения уровень защиты от замерзания не может быть
достигнут.

2.4. С сайта
Выключить блок управления можно одновременным нажатием двух клавиш и + 
одновременно. Индикатор шага больше не отображается на правом краю 
дисплея. Прибор продолжает записывать фактическую температуру, но реле 
больше не активируется.

3. Часы
Часы представляют собой недельный таймер с запасом хода около 4 часов. Он 
предлагает 16 программных слотов. Это означает, что можно запрограммировать до 
112 времен переключения.

3.1. Установленное врем�
Время может быть установлено после нажатия кнопки в 

течение 3 секунд или после перезапуска после сброса. 
Мигающее значение можно изменить с помощью кнопок + 
и -. Нажмите кнопку SET для перехода к следующей 
настройке (часы -> минуты -> год -> месяц -> день). При 
подтверждении минуты клавишей SET часы запускаются с 
точностью до секунды. После подтверждения дня 
устройство возвращается в режим работы, из которого 
было вызвано меню "Установка времени". Часы 
автоматически переключаются между летним и 
стандартным временем.

3.2. Введите программу времени
В программу времени можно войти, кратковременно нажав 
кнопку PROG. На дисплее отображается номер пункта 
программы (P01-P16), соответствующее время и дни 
недели, в которые вступает в силу соответствующий 
уровень температуры (уровень комфорта, уровень отката 
или защита от замерзания, индикатор справа). Используйте 
кнопки + и - для изменения соответствующего мигающего 
значения. При нажатии кнопки SET вы перейдете к 
следующей настройке (номер пункта программы -> время 
-> дни недели -> уровень температуры). При нажатии 
кнопки PROG, пока мигает номер пункта программы, 
прибор возвращается в режим работы, из которого было 
выбрано меню.
Вызывается "Ввести программу времени". Неэффективные 
пункты программы обозначаются тем, что вместо времени 
отображается --:--.
Следующая стандартная программа предустановлена на 

заводе: MO - SO: с 6:00 Температура комфорта
MO - FR: с 22:00 часов заданная 
температура SA - SO: с 23:00 часов 
заданная температура

3.3. Ручная 
кнопка



МО ДИ МИ ДО ФР СА СО

МО ДИ МИ ДО ФР СА СО

Кнопка -кнопка позволяет изменить текущий уровень температуры в автоматическом 
режиме. Выбранный уровень температуры отображается индикаторами на правом 
краю дисплея. Эта функция удаляется при переходе к следующему пункту программы.



4. Выбор режима работы
Выбор режима работы осуществляется с помощью трех 
кнопок слева. Вы можете выбрать автоматический 
режим, режим комфорта (постоянный), режим отката 
(постоянный), режим защиты от замерзания и Выкл. могут 
быть выбраны. Режимы работы Выкл. или Режим защиты от 
замерзания можно выбрать одновременным нажатием 
левой верхней и средней или нижней и средней кнопок. 
Выбранный режим работы отображается индикаторами на 
правом краю дисплея. В автоматическом режиме работы 
второй индикатор показывает соответствующий 
допустимый уровень температуры. В режиме работы Выкл. 
индикатор не отображается. Если контроллер работает в 
режиме охлаждения, режим защиты от замерзания выбрать 
нельзя.

5. Настройка параметров управления
При нажатии кнопки PROG в течение 3 секунд открывается 
меню, в котором можно настроить различные параметры 
управления. В левой половине дисплея отображается 
параметр, а в правой - соответствующее значение или 
состояние. Значение можно изменить с помощью кнопок + 
и -. При нажатии кнопки SET происходит переход к 
следующему параметру. При подтверждении последнего 
параметра клавишей SET устройство возвращается в режим 
работы, из которого было выбрано меню.

МО ДИ МИ ДО ФР СА СО

МО ДИ МИ ДО ФР СА СО

"Параметр набор" вызван был 
вызван. Параметры имеют следующее 
значение:

Сайт отдельный

При работе в качестве двухточечного 
контроллера:
Текст Основные 
настройки

Минимальное 
значение

Максимально
е значение

температура защиты от замерзания
5°C

5°C 15°C

Дифференциал переключения ±0.5K ±0.1K ±3.0K

При работе в качестве пульсирующего 
регулятора:
Текст Основная 

настройка
Минимальное 
значение

Максимально
е значение

температура защиты от 
замерзания

5°C 5°C 15°C

Пропорциональный пояс 3.0K 1.0K 10.0K
Ширина PuLS 5мин 1мин 15мин



6. Настройка функций
МО ДИ МИ ДО ФР СА СО

Основная 
настройка

Пределы/аль
тернатива

При нажатии кнопки PROG в течение 6 секунд вы 
попадаете в меню, в котором можно настроить 
различные основные функции. В левой половине дисплея 
отображается функция, а в правой - соответствующее 
значение или состояние. Значение можно изменить с 
помощью кнопок + и -. При нажатии кнопки SET 
происходит переход к следующему выбору. После 
подтверждения последней функции клавишей SET 
устройство возвращается в режим работы, из которого 
было вызвано меню "Задание функции". Отдельные 
функции имеют следующее значение:

Текст
SEnS (калибровка датчика)

0.0 K ± 3,0K 
Для настройки датчика, устойчивое состояние
имеются значения температуры. Кроме того, 
калибровку датчика следует проводить при 
нормальной комнатной температуре (около 20°C).
Для калибровки необходимо знать фактическую 
температуру, отображаемую прибором, и температуру 
на датчике (измеряемую прибором для измерения 
температуры). С помощью пункта меню SEnS можно 
отрегулировать разницу между этими двумя 
значениями в пределах
Можно установить ± 3,0K.
Пример: Прибор показывает 20,7°C.
Измеритель температуры показывает 19,9°C для 
температуры на датчике.
В пункте меню SEnS необходимо установить значение -0,8.

H C (нагрев / охлаждение) HE (нагрев) Co 
(охлаждение)

В режиме нагрева активированное реле отображается 
на левом краю дисплея стрелкой, направленной вверх. 
В режиме охлаждения - стрелкой, направленной вниз.

2PPu (2-точечная / пульсирующая функция) 2-P (2-точка) PuL 
(пульсирование) Переключение функции управления с 2-точки на
пульсации или наоборот приводит к расчету с 
соответствующими параметрами. Они выделены 
жирным шрифтом в пункте "Настройка параметров". 
При необходимости эти значения должны быть 
изменены, как описано выше.



I E (внутренний / внешний датчик) I (внутренний) E 
(внешний) Если выбран внешний датчик, но нет
подключен датчик температуры, на дисплее 
появляется надпись FAIL. Контроллер не управляет 
выходом.

Loc (блокировка клавиш) oFF (неактивно) on (активно)
Блокировка клавиатуры также предотвращает 
изменение значения комфорта или уставки с помощью 
поворотных ручек. Однако после снятия блокировки 
клавиатуры любое значение комфорта или уставки, 
которое было изменено за это время, будет принято. 
Блокировка клавиатуры отключается нажатием кнопки 
PROG в течение 6 секунд. На активную блокировку 
клавиатуры указывает индикатор с символом ключа.



Пункт 
программы 
PP01
PP02 
PP03 
PP04 
PP05 
PP06 
PP07 
PP08 
PP09 
PP10 
PP11 
PP12 
PP13 
PP14 
PP15 
PP16

Вре
мя

День(
ы)

Уров
ень

Калибровка датчика 
нагрев/охлаждение
2-точечный/импульсный режим
Внутренний/внешний датчик 
Блокировка клавиатуры

7. Сброс
Возможны два варианта сброса:

7.1. Сброс при запуске
Кнопка сброса" (3) позволяет перезапустить прибор после возможного сбоя из-за 
неисправностей. Настройки программ и параметров сохраняются. Часы должны быть 
сброшены.

7.2. Глобальный сброс
Чтобы заставить устройство перезагрузиться с заводскими настройками, необходимо 
одновременно нажать кнопки RESET, - и PROG. После отпускания кнопки RESET 
удерживайте кнопки - и PROG нажатыми до появления на дисплее номера версии (r 
10...).
Внимание: Ранее введенная индивидуальная программа времени и все настройки 

параметров будут потеряны.

Для ввода индивидуальных настроек клиента используется следующая таблица: 

Программа времени:

Параметр

Температура защиты от 
замерзания 
Дифференциал 
переключения

или температура защиты 
от замерзания 
Пропорциональный 
диапазон Длительность 
импульса

Функции



Страни
ца 9

8. Инструкции по установке

Только для электрика!

Внимание: Неправильное подключение может привести к повреждению блока 
управления! За повреждения, вызванные неправильным подключением 
и/или ненадлежащим обращением, ответственности не несут!

- Перед началом работы с устройством отсоедините кабели от источника питания!
- Подключение и обслуживание должны выполнять только уполномоченные специалисты!
- Устройство подходит только для подключения к цепям, постоянно находящимся под

напряжением (без управления нагрузкой).
- Подключение должно быть выполнено в соответствии с прилагаемой схемой.
- Устройство предназначено только для подключения к стационарным линиям в

закрытых, сухих помещениях.
- При установке устройства необходимо следить за тем, чтобы линии, находящиеся под

сетевым напряжением, такие как линии питания сети и подключения реле, не
соприкасались с линиями, находящимися под низким напряжением, такими как 
линии датчиков (минимальное расстояние 4 мм для основных изолированных 
проводов).

- Кроме того, должна быть обеспечена достаточная защита от независимого
отключения всех соединительных проводников, соответствующая требованиям
стандарта EN 60730, часть 1. Это можно сделать, например, связав кабели
кабельными стяжками.

- VDE 0100, EN 60730, часть 1, и предписания местной энергоснабжающей
организации должны соблюдаться.

- Если устройство не работает, сначала проверьте правильность подключения и
питания.

9. Сборка

Блок управления подходит для установки на многие европейские коробки скрытого монтажа, 
а также для обычного настенного монтажа с поверхностным кабельным вводом.

При поверхностном монтаже убедитесь, что от дна шкафа отделена только 
предназначенная для этого часть. Если планка срезана полностью, существует риск 
того, что шкаф перестанет полностью закрываться.



Устройство должно быть установлено так, чтобы оно могло определять среднюю 
температуру в помещении (избегайте сквозняков и близости к окнам и дверям). Его 
следует устанавливать на внутренних стенах на высоте около 1,5 м от пола.

10. Технические данные
Тип SR 200.R10/1, SR 200.R10/2
Диапазон температур +5...+ 40°C
Откат температуры 2 ... 10K, регулируемая
Датчик температуры KTY (внутренний)

или KTY (внешний, заказывается отдельно)
Допуск датчика ±1K
Дифференциал переключения ±0,1...±3,0K регулируемый
Пропорциональный диапазон 1...10K, регулируемый
Длительность импульса 1...15 мин, регулируемая
Температура антифриза +5...+15°C, регулируемая
Разрешение температуры Уставка 0,5K

Фактическое
значение
0,1K

Установка заданной температуры Поворотные ручки, меню
Пункты программы 16
Переключатель времени Электронный недельный таймер
1 Запас хода прибл. 4 часа
Дисплей ЖК-дисплей
Рабочее напряжение SR 200.R10/1 230 В ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА (±10%)

SR 200.R10/2 24 В ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО 
ТОКА (-10%, +20%)

Потребляемая мощность прибл. 2VA
Релейный контакт  1 беспотенциальный 
переключающий контакт макс. допустимый ток переключения 
SR 200.R10/1 10(4)А, 230 В 
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

SR 200.R10/2 10(4)A, 24 В 
ПЕРЕМЕННОГО/ПОСТОЯННОГО ТОКА

Эл. соединения Винтовые клеммы
Срок службы электрический 50 ,5 x 10 операций 
Макс. допустимая температура окружающей среды 0. 
+ 50°C
Температура хранения -10. +70°C
Корпус: Материал Пластик

Класс защиты IP 20
Класс защиты II в соответствии с DIN EN 60730
Размеры 132 x 82 x 32 мм (Ш x В x Г)



Монтаж Настенный монтаж или на коробке скрытого 
монтажа
Кабельный ввод для кабелей поверхностного или скрытого 
монтажа
Вес около 250 г

1 Запас хода относится только ко времени.
Все остальные параметры всегда остаются в постоянной памяти.



11. Схемы подключения

Может быть изменена без предварительного уведомления


